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LINEE VITA E SISTEMI ANTICADUTA

1000 KG

Linee Vita e sistemi anticaduta certificati UNI EN795 in classe A1, A2 e C.

Tutti i dispositivi sono dotati di assorbitore di energia integrato e
possono essere posati sopra il manto di copertura con uno spessore
minimo di 0,4mm di ferro e 0,6mm di alluminio garantendo

sempre I'impermeabilizzazione e la semplicita di posa.

» Sicurezza

» Certificazioni

» Impermeabilizzazione
» Velocita di posa

Ogni dispositivo viene fornito completo di fissaggi adatti al supporto dichiarato.

SISTEMI DI FISSAGGIO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI

Sistemi modulari per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su lamiere grecate, pannelli
e coppi stampati in metallo.
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Lastre grecate
Genus 1000 acciaio

SH-GR
Dispositivo in classe A (punto singolo)

Dispositivo anticaduta in classe A certificato
secondo la normativa UNI EN 795.

GR
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

LAN
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

SOLARBLOCK 1000
Fissaggio per fotovoltaico

Staffa modulare per il fissaggio di pannelli fotovoltaici.
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Genus 1000 alluminio

SH-GR
Dispositivo in classe A (punto singolo)

Dispositivo anticaduta in classe A certificato
secondo la normativa UNI EN 795.

GR
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

LAN
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

SOLARBLOCK 1000
Fissaggio per fotovoltaico

Staffa modulare per il fissaggio di pannelli fotovoltaici.
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Genus 2000 acciaio

SH-GR
Dispositivo in classe A (punto singolo)

Dispositivo anticaduta in classe A certificato
secondo la normativa UNI EN 795.

GR
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

LAN
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

SOLARBLOCK 2000
Fissaggio per fotovoltaico

Staffa modulare per il fissaggio di pannelli fotovoltaici.
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Genus 2000 alluminio

SH-GR
Dispositivo in classe A (punto singolo)

Dispositivo anticaduta in classe A certificato
secondo la normativa UNI EN 795.

GR
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

LAN
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

SOLARBLOCK 2000
Fissaggio per fotovoltaico

Staffa modulare per il fissaggio di pannelli fotovoltaici.
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Genus 900 lux acciaio

SH-GR
Dispositivo in classe A (punto singolo)

Dispositivo anticaduta in classe A certificato
secondo la normativa UNI EN 795.

GR
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

LAN
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

SOLARBLOCK 900
Fissaggio per fotovoltaico

Staffa modulare per il fissaggio di pannelli fotovoltaici.

7

unimetal.net




Genus 900 lux alluminio

SH-GR
Dispositivo in classe A (punto singolo)

Dispositivo anticaduta in classe A certificato
secondo la normativa UNI EN 795.

GR
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

LAN
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

SOLARBLOCK 900
Fissaggio per fotovoltaico

Staffa modulare per il fissaggio di pannelli fotovoltaici.
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Genus 800 acciaio
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SH-GR
Dispositivo in classe A (punto singolo)

Dispositivo anticaduta in classe A certificato
secondo la normativa UNI EN 795.

GR
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

LAN
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

SOLARBLOCK 800
Fissaggio per fotovoltaico

Staffa modulare per il fissaggio di pannelli fotovoltaici.
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Genus 800 alluminio
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SH-GR
Dispositivo in classe A (punto singolo)

Dispositivo anticaduta in classe A certificato
secondo la normativa UNI EN 795.

GR
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

LAN
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

SOLARBLOCK 800
Fissaggio per fotovoltaico

Staffa modulare per il fissaggio di pannelli fotovoltaici.
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Genus 30 acciaio

SH-GR
Dispositivo in classe A (punto singolo)

Dispositivo anticaduta in classe A certificato
secondo la normativa UNI EN 795.

GR
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

LAN
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

SOLARBLOCK 30
Fissaggio per fotovoltaico

Staffa modulare per il fissaggio di pannelli fotovoltaici.
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Genus 30 alluminio

SH-GR
Dispositivo in classe A (punto singolo)

Dispositivo anticaduta in classe A certificato
secondo la normativa UNI EN 795.

GR
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

LAN
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

SOLARBLOCK 30
Fissaggio per fotovoltaico

Staffa modulare per il fissaggio di pannelli fotovoltaici.
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Genus 46 acciaio
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SH-GR Con adattatore
Dispositivo in classe A (punto singolo)

Dispositivo anticaduta in classe A certificato
secondo la normativa UNI EN 795.

GR Con adattatore
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

LAN
Dispositivo in classe C (linea vita)

Dispositivo anticaduta in classe C certificato
secondo la normativa UNI EN 795.
Assorbitore di energia integrato nel dispositivo.

SOLARBLOCK 46 Con adattatore
Fissaggio per fotovoltaico

Staffa modulare per il fissaggio di pannelli fotovoltaici.
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